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Les flammes dansent
avec le Bio-ethanol

Design et atmosphére

ebios-fire signifie la qualité, I'individualité et I'esthétique.
Tous les appareils de cette gamme fonctionnent au Bio-€thanol.
Appréciez le feu chez vous, sans raccordement au conduit, simple

et beau.

L'entreprise Spartherm c'est le design et la qualité de haut niveau.
Leader sur le marché européen de la technique de combustion,
Spartherm développe

en permanence de nouvelles idées et techniques pour vous.

Avec ebios-fire nous avangons sur cette voie.
ebios signifie vie (bios [grec], la vie).

Laissez les pages suivantes vous inspirez!
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Individuel

Modeéle Elipse mural
et son verre noir,
finition néro.

Données techniques p. 18

Elipse

Une forme douce pour un intérieur stylé. Le modele Elipse dévoile

toute I'hnarmonie des flammes. Modele a poser, mural ou sur

pied. Le modele mural est fourni avec une vitre noire. Appréciez

d'autant plus le reflet et le jeu des flammes.




Quadra mural modele
effet bois et verre noir.
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Quadra Base finition Nero
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Quadra mural modele inox

et verre noir.
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Y Individuel

Quadra Elipse mural,
finition nero
et verre noir.
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Quadra Elipse X,
avec pied et finition
effet bois.
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Quadra et Quadra Elipse

.
\ s ebios-fire pour la vie moderne. Des formes classiques associées
v a de belles matiéres typiques de I'art de I'habitat moderne.
- Y Quadra Elipse se décline en différents modeéles: mural, sur pieds,
/:- & ) _,; et différentes finitions. La version compacte est idéale pour

les petits volumes.



% The Winner Is

Design et qualité récompensés

=

PLUS X AWARD®

ausgezeichnet fiir:
High Quality

\ Design

Ethanol Kamin

des Jahres

Produkt
des Jahres

2012

Elipse Z
L'élan harmonieux du
chrome et de I'acier nero.
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Adapter la forme a la fonction, ce sont |a tous nos efforts — développer un
produit ou la beauté et l'utile sont réunis avec succes. La forme travaillée

d'ebios-fire ne suit pas une intention délibérée, elle est bien plus I'expression
de I'esthétique particuliere du feu et des flammes.



Individuel

Elipse Case.
Acier nero et chrome unis
comme sculptés ensemble.
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[ II : . i S [ i / / Ouvert a droite 2R o

| ) _
ypectacle celeste —june oasis de
bien étre sans conduit de chemineée.

Se detendre dans un bain chaud et odorant, de la musique.

Appreciez le temps qui passe. Dans le reflet des flammes de votre
et;i'o&ef votre bain sera un vrai moment de bonheur.

ebios-fire 1V - Au choix, brileur finition Nero ou Inox.
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Forme en C

ebios-fire 2L
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Formeen U



A intégrer

ebios-fire C
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Mise en place detendue — Le foyer mural ebios-fire.

Vous construisez ? Alors offrez vous le luxe d'un ebios-fire avec nos foyer précongus. lls sontpréts a poser, de montage pratique.

Chaque piece gagne de la personnalité, lorsque ebios-fire dévoile sa magie. Six ouvertures pour donner de I'espace a votre créativité,

qui ne connait pas de frontiere.

ebios-fire FD
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Expressif et puriste -
ebios-fire architecture SL

Avec ebios-fire architecture SL faites I'expérience du feu décoratif
dans une forme nouvelle individuelle pour l'intérieur et I'extérieur.
Soutenez votre préférence pour une architecture moderne et
affirmée, avec les lignes droites d'ebios-fire architecture SL de
facon si particuliere.

Avec l'ebios-fire architecture SL vous avez quasiment une piece

unique en votre possession. Nos spécialistes ont travaillé la rugosité

initiale du béton de facon a obtenir une surface noble avec sa

propre teinte et sa propre structure de surface. Le brlleur est

amovible. architecture SL,
Quadra Inside | SL
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La culture du feu

Le Bio-éthanol est un combustible dont la matiére premiere

est loin d'étre épuisée. Sa combustion est neutre pour ce qui est

du CO,. Il allie écologie et confort. Un jeu harmonieux.

- -’ "Rj.\__)




Solitdar - Stand

Fenix, surface apparence acajou, Quadra Inside | SL

.
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Ebios-Fire signifie la qualité, I'individualité et I'esthétique. Tous
les meubles cheminée de cette ligne de produits fonctionnent au
Bio-Ethanol. Appréciez la culture du feu a la maison - méme sans

raccordement au conduit de cheminée- c'est bien tout simplement.

Comme la coque du navire glisse sur I'eau, la forme aboutie se
retrouve dans le modele Fenix. Pas besoin d'étre toujours en

haute mer. Un centre d'intérét tout particulier.

Vivez cette fascination de la beauté, de la forme et d'un art de

vivre moderne.




Fenix — Quadra Inside Automatic

QUADRA Inside Automatic, voici les brileurs a Ethanol de la

plus récente technologie - pour ainsi dire la plus moderne qui

soit en matiére de combustion a I'Ethanol. Ces brileurs ne sont

plus composés d'un réservoir encastré avec meches et tapis, un
réservoir externe les alimentent directement gréace a un systéme
réglable de pompes . Le QUADRA Inside Automatic peut de plus étre
fourni avec une télécommande en option, un confort d'utilisation

supplémentaire.

Fenix Passat

Détail - Compartiment avec couvercle.

Fenix Passat, surface aspect acajou,
Quadra Inside Automatic Il

Données techniques p. 22




Solitdar - Stand

Fenix Scirocco, surface aspect acajou,

Quadra Inside Automatic Il
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Fenix Meltemi Fenix Bora Fenix Levante 13



ebios-fire Quadra Inside Il SL
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L'individualite dans la
perfection

Lorsque la fonction et I'apparence vont de pair et découlent I'un de
I'autre quasiment, alors il en résulte une vraie valeur. Trois tailles
sont a votre disposition, ainsi vous pouvez planifier et faconner a

votre idée sans compromis.

La liberté individuelle, le plaisir de la conception et plus de plaisir

chez vous avec ebios-fire.

Quadra Inside Automatic | Quadra Inside Automatic Il
500mm Longueur 1000mm Longueur

Quadra Inside | SL Quadra Inside Il SL Quadra Inside Il SL

A intégrer

ebios-fire Quadra Inside [ll SL
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Design mobilier

Laissez-vous guider par votre inspiration. Design individuel,
complétement a votre choix. N'hésitez pas a nous consulter pour

connaitre les nombreuses possibilités d'utilisation.

Exemple d'utilisation
ebios-fire Quadra Inside | SL

15

Exemple d'utilisation

9] ebios-fire Quadra Inside Il SL



Des faits et des chiffres

Un gros plus : pour plus de confort chaque ebios-fire est équipé

d

a

'un indicateur de niveau de remplissage et est fourni avec un riche

ssortiment d'accessoires pour vous .

Dans le colisage de chaque ebios-fire se trouvent les éléments suivants :

*

Briquet extra long

Couvercle inox

Main froide

Bidon de 3 litres de Bio-Ethanol a 96%"
Vanne pour le bidon de 3 litres
Entonnoir de remplissage

Clef pour le verrouillage du réservoir

Flacon pour imprégner le brileur

uniquement en Allemagne, a I'export fourniture d'un récipient d'un litre. Pour information,
les reglementations d'importation du Bio-Ethanol peuvent varier d'un pays a l'autre.

Qu'est ce que le Bio-Ethanol ?

Le Bio-Ethanol est produit a partir de matiéres premieres végétales. Il brile sans

suie, ne contient pas de souffre et ne contient aucune substance toxique ni dange-

reuse. Spartherm utilise exclusivement du Bio-Ethanol avec une pureté de 96%.




Qualité

Spartherm a constamment amélioré le ebios-fire. La sécurité et la
qualité sont nos priorités. La stabilité, un systeme de contenant
fermé combiné avec une sécurité anti débordement, I'équipement de
compensation de pression et bien sur, la fourniture d'un couvercle
de haute qualité en inox pour éteindre le feu en toute sécurité, sont

quelques uns des points importants.

® Remplissage facile

Distinction TUV

Tous les briileurs ebios-fire sont testés et certifiés par TUV Siid selon

la norme DIN 4734-1.

La distance de sécurité minimum entre ebios-fire et des éléments

inflammables est de 300mm pour tous les ebios-fire.

Testé
TOV sid

DIN 4734-1

@ Controle visuel du niveau de remplissage

® Finition soignée jusque
dans le plus petit détail.

Données techniques
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Elipse Base Elipse Wall Elipse X Elipse Z Elipse Case Quadra Base
Largeur (mm) 960 960 960 960 966 600
Hauteur (mm) 103* 405 400" 400" 431* 103*
Profondeur . . .
(mm) 240 293 300 (Avec pied.) 240 (Avec pied.) 259 (Avec pied.) 292
Poids (kg] 19,5 24 28 44.5 415 19
MG e 1 1 1 1 1 1
brileurs
Version a poser mural a poser a poser a poser a poser
Finitions nero, effet bois, Inox nero, effet bois, Inox nero, effet bois, Inox nero | Chrome nero [ Chrome nero, effet bois, Inox
Securite DIN 4734-1 DIN 4734-1 DIN 4734-1 DIN 4734-1 DIN 4734-1 DIN 4734-1
certifiée
Pulssance 3,3 kW 3,3 kW 3,3 kW 3,3 kW 3,3 kW 3,3 kW
calorifique
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Quadra mural Quadra Elipse Base Quadra Elipse mural Quadra Elipse X Pied en croix pour modéle expo architecture SL

Largeur (mm) 600 1088 1088 1088 615 905
Hauteur (mm) 400 102* 400 400" 305 430
M 328 302 343 302 300 200
(mm)
Poids (kg) 25 30,5 36 32 8,5 ca. 40
NoAmbre de 1 1 1 1 - 1
briileurs
Version mural a poser mural a poser a poser a poser
Finitions nero, effet bois, Inox nero, effet bois, Inox nero, effet bois, Inox nero, effet bois, Inox nero Béton/Nature
Sécurité
certifiée DIN 4734-1 DIN 4734-1 DIN 4734-1 DIN 4734-1
Pmss_ar_me 3.3 kW 3.3 kW 3,3 kW 3,3 kW 3,3 kW
calorifique

* hauteur sans le verre de protection
** poids total (appareil plein)

Recommandations techniques ebios-fire

Pour obtenir une bonne combustion, hous recommandons notre

ebios-fire Bioethanol, de Spartherm, avec une concentration> 96 %.

Lors du processus de combustion les odeurs désagréables sont minimales,

deés lors que vous assurez une aération suffisante.

Lors du développement de ce produit nous avons veillé a respecter

les exigences de la norme DIN4734-1 et fait contr6lé nos produits sur
cette base. Le respect de cette norme nous permet de vous garantir
sécurité, stabilité et sécurité incendie, dans le cadre d'une utilisation

conforme a nos préconisations.
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ebios-fire 1V ebios-fire 2L ebios-fire 2R ebios-fire C ebios-fire FD
Largeur (mm) 858 853 853 848 862
Hauteur (mm) 665 665 665 691 665
AL 450 450 450 450 442
(mm)
Poids (kg) 93** 88** 88** 81™ 85™*
Noﬂmbre de 1 1 1 1 1
brileurs
Finition Nero Nero Nero Nero Nero
Finitions des
- nero, Inox nero, Inox nero, Inox nero, Inox nero, Inox
brileurs
Securite DIN 4734-1 DIN 4734-1 DIN 4734-1 DIN 4734 - 1 DIN 4734 - 1
certifiée
Pulssance 3,3 kW 3,3 kW 3,3 kW 3,3 kW 3,3 kW
calorifique
ebios-fire 1V
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ebios-fire Quadra Inside Automatic
ebios-fire U ebios-fire Quadra Inside | SL ebios-fire Quadra Inside Il SL ebios-fire Quadra Inside Il SL
| 500 Avec encadrement 11 1000 Avec encadrement

Largeur (mm) 855 659,5 1165 1678 768 1268
Hauteur (mm) 699 102* 102* 102* 161 161
AL 442 233 233 233 156 156
(mm)
Poids (kg) 73* 18,5 33% 47,5 13 20
NoAmbre de 1 1 2 3 1 1
briileurs
Finition Nero - - - - -
Finitions des

A nero, Inox nero, Inox nero, Inox nero, Inox nero nero
braleurs
Sccurite DIN 4734-1 - - - - )
certifiée
Puissance 3,3 kW 3,3 kW 6,6 kW 9,9 kW 3,3 kKW 6,6 kW
calorifique

* hauteur sans le verre de protection
** poids total (appareil plein)

Recommandations techniques ebios-fire

Lors de la combustion de bio-éthanol se dégagent de la vapeur d'eau Lors de la conception de nos produits nous avons veillé a ce que:
(H,0) et du gaz carbonique (CO,). Ce sont des produits naturels. ® impossibilité d'avoir une reprise de feu dans le réservoir

Mais en trop grande concentration ils peuvent aussi tre source de ® |e volume du réservoir est limité a 2,6 litres

nuisances. Vous pouvez |'éviter en assurant une aération suffisante de ® la consommation par bréleur ne dépasse pas 0,5l/h

la piéce ou se trouve votre ebios-fire. ® |e réservoir est équipé d'une valve de sécurité d'écoulement

Sécurité de haut niveau
21




Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Profondeur
(mm)

Poids (kg)

Nombre de
brileurs

Version

Finition
Sécurité
certifiée

Puissance
calorifique

Fenix Scirocco

1984

1017

430

130

1/ Quadra Inside Automatic Il

a poser

Aspect Acajou

6,6 kW

Fenix Passat

2069

508

430

130

1 [ Quadra Inside Automatic Il

a poser

Aspect Acajou

6,6 kW

Fenix Bora

1405

428

300

73

1 [ Quadra Inside Automatic |

a poser

Aspect Acajou

3.3 kW
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Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Profondeur
(mm)

Gewicht (kg)

Fenix Meltemi

1447

723

300

76

Fenix Levante

1382

712

300

70

1/ Quadra Inside Automatic |

370

278

34,5

1/ Quadra Inside | SL

Poids (kg) 1 / Quadra Inside Automatic |

L 012 a poser a poser a poser
brileurs P P P
Finition Aspect Acajou Aspect Acajou Aspect Acajou
Sécurité

certifiée

Pulssance 33 kW 3,3 kW 3,3 kW
calorifique
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ebios ) fire

votre revendeur professionnel

Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38 - D-49324 Melle - Tel. +49 5422/94 41-0 - Fax +49 5422/94 41-14 - vertrieb@ebios-fire.com - www.ebios-fire.com
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